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Spot LED lamp // Ampoule spot LED // Lâmpada spot LED // 
Lampadine spot LED // LED lampe

Potencia // Energy used // Puissance // Poder // 
Potenza // Potenz

9W

Luminosidad // Brightness // Luminosité // Lumi-
nosidade // Luminosità // Lichtstärke

800Lm

Casquillo // Base // Coquille // Cap // Base // 
Sockel

E27

Temperatura // Light apparence // Température // Aparência leve 
// Temperatura // Leichte Optik

Cálida / Warm                                                              Fría / Cold

 REGULABLE EN INTENSIDAD RGB + 3000K - 6500K

Temp. funcionamiento // Working temp. // Température de 
fonctionnement // Temperatura de operação // Temperatura di 
esercizio // Betriebstemperatur
   
                Máx. +45ºC                                 Mín. -15ºC

Ángulo apertertura // Beam angle // Angle de 
faisceau // Ângulo de feixe // Angolo del fascio 
// Öffnungswinkel

200º

LÁMP. LED
WIFI + BLUETHOOD 9W E27

F I C H A  T É C N I C A  |    2 0 0 6 5 1 0 0 0

Tiempo de encendido // Starting time // Heure 
de départ // Hora de início // Tempo di partenza 
// Anfangszeit

<0.5s

Luz completa inmediata // Instant full light // 
Éclairage instantané // Luz plena instantânea // 
Luce istantanea completa // Sofortiges volles 
Licht

100%

Dimensión //Size //Dimension //Dimensione //
Dimensão //Ausmaß

Ø60x118mm

ON/OFF 10.000

PF ≥0.5

CRI (Ra) ≥80

Hg 0.0

mA 80mA

IP IP20

Vida //Life //Vie //Vida //Vita //Leben 20.000h.

Voltaje // Voltage 220-240V

Hz 50Hz

Embalaje // Packing// Emballage // Embalagem 
// Imballaggio // Verpackung

10/100

FUNCIONA CON SMARTPHONES,
CON ALEXA & GOOGLE HOME

Dimmable intensity // Intensité 
dimmable // Intensidade dimmable // 
Intensità dimmerabile // Dimmbare 
Intensität

Dimmable color temperature //Température 
de couleur dimmable  // Temperatura de cor 
regulável // Temperatura del colore dimmerabile 
// Dimmbare Farbtemperatur

Compatible con smartphones a partir de la versión Android 4.0 &  
IOS8.0. Posibilidad de regular de forma gradual con memoria del últi-
mo estado de color.  Se pueden controlar hasta 10 bombillas a la vez.

INTENSIDAD
REGULABLE 

TEMPERATURA
REGULABLE RGB + 3000K - 6500K

Wi-Fi connection // Connexion Wi-Fi // 
Conexão Wi-Fi //Connessione Wi-Fi //
WLAN-Verbindung

CONEXIÓN WIFI 
2.4-2.5 GHz

Posibilidad de regular de forma gradual con memoria del último estado de 
color. Se pueden controlar hasta 10 bombillas a la vez.

CONEXIÓN
AUTOMÁTICA

Automatic connection
9kWh/1000h

200651000


