
ML
ML 250W E27 225-235V SG 1SL

Lámparas de luz mezcla

Datos del producto

• Características Generales
Base/Casquillo E27
Forma de la lámpara ED90 [ED 90mm]
Material de la
Lámpara

Vidrio mateado

Acabado de la
Lámpara

Opalizada

Posición de Funciona-
miento

vbu/vbd30 [Vertical or Base Up/Base
Down +/-30D]

Vida al 5% de Fallos 2000 hr
Vida al 20% de Fallos 5000 hr
Vida al 50% de Fallos 10000 hr
LSF EM 2.000h nom,
ciclo 12 h

95 %

LSF EM 4.000 h nom,
ciclo 12 h

85 %

LSF EM 6.000 h nom,
ciclo 12 h

72 %

LSF EM 8.000h nom,
ciclo 12 h

60 %

LSF EM 12.000h nom,
ciclo 12 h

40 %

LSF EM 16.000h nom,
ciclo 12 h

25 %

LSF EM 20.000h nom,
ciclo 12 h

12 %

• Característcas de la Fuente de Luz
Indice Reproducción
Cromática

65 Ra8

Temperatura de
Color

3400 K

Flujo
Lum.Lámpara.c.Bal.C
onv

5500 Lm

Flujo lum EM 25°C,
nominal

5400 Lm

Eficacia lum nominal
EM 25°C

20.4 Lm/W

Mantenimiento
Lúmenes a 2000h

90 %

Mantenimiento
Lúmenes a 5000h

85 %

LLMF EM 2.000 h
nominal

90 %

LLMF EM 4.000 h
nominal

83 %

LLMF EM 6.000 h
nominal

79 %

LLMF EM 8.000 h
nominal

77 %

LLMF EM 12.000 h
nominal

72 %

LLMF EM 16.000 h
nominal

67 %

LLMF EM 20.000 h
nominal

62 %

Coordenada Cromá-
tica X

402 -

Coordenada Cromá-
tica Y

382 -

• Características Eléctricas
Pot. de la Lámpara
Estimada

250 W

Potencia lámpara EM
25°C, nom

250.0 W

Potencia lámpara EM
25°C, nom

265.0 W

Tensión de Red 225-235 V
Voltaje de la Lámpara 230 V



Cor. Lámpara con
Bal. Convenc.

1.14 A

Regulable No

• Características Medioambientales
Etiqueta Eficiencia
Energética

C

Contenido de
mercurio (Hg)

16.3 mg

Energy consumption
kWh/1000h

291 kWh

• Requerimientos de Diseño Luminaria
Temperatura Base/
Casquillo

200 (max) C

Temperatura de la
Lámpara

350 (max) C

• Características de Dimensiónes
Longitud Total C 212 (max) mm

Diámetro D 91 (max) mm

• Datos Producto
Código de pedido 201393 15
Código de producto 871150020139315
Nombre de Producto ML 250W E27 225-235V SG 1SL
Nombre de pedido
del producto

ML 250W E27 225-235V SG 1SL/12

Piezas por caja 1
Configuración de
embalaje

12

Cajas por caja exte-
rior

12

Código de barras del
producto

8711500201393

Código de barras de
la caja exterior

8711500201409

Código logístico -
12NC

928096056822

ILCOS code QB-250-225/235-E27
Peso neto por pieza 0.184 kg

Plano de dimensiones

D

C

ML 250W E27 225-235V SG 1SL
Product C (Max) D (Max)

ML 250W E27 225-235V SG 212 91

27

Casquillo

ML
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Datos fotométricos
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