Datos del producto

Ik

 Caracteristicas Generales

Base/Casquillo
Informacion Base/
Casquillo

Vida Media (10%) con
Equ.Conv.

Vida Media (50%) con
Bal.conv.

LSF EM 2.000 h nom,
ciclo3 h

LSF EM 4.000 h nom,
ciclo3 h

LSF EM 6.000 h nom,
ciclo3 h

LSF EM 8.000 h nom,
ciclo3 h

GX24d-1
2P [2 Patillas]

6500 hr
10000 hr
99 %

98 %

92 %

78 %

Caracteristcas de la Fuente de Luz

Cédigo de Color
Indice Reproduccion
Cromatica
Designacion de
Color
Temperatura de
Color

Flujo lum EM 25°C,
nominal

Flujo lum EM 25°C,
nominal

Eficacia lum nominal
EM 25°C

LLMF EM 2.000 h
nominal

LLMF EM 4.000 h
nominal

840 [CCT of 4000K]
82 Ra8

Blanco Frio
4000 K

850 Lm

900 Lm

62 (min) Lm/W
92 %

87 %

MASTER PL-T 2 Patillas

MASTER PL-T es una eficiente lampara fluorescente compacta,
utilizada normalmente en downlights generales para aplicaciones en
comercios y hosteleria que exigen mayores niveles de iluminacion. La
tecnologia puente original inventada por Philips garantiza un
rendimiento optimo en la aplicacion, lo que permite mas luz y mayor
eficacia que la tecnologia doblada. La version de 2 patillas se ha
disefiado para su uso en equipos electromagnéticos y se proporciona
con un casquillo enchufable/extraible.

LLMF EM 6.000 h 84 %
nominal

LLMF EM 8.000 h 81 %
nominal

Temperatura de 28 C
diseho

Coordenada Croma- 380 -
tica X

Coordenada Croma- 379 -
ticaY

Caracteristicas Eléctricas

Pot. de la Lampara 13W

Estimada

Potencia lampara EM 13 W
25°C, nom

Potencia lampara EM  13.0 W
25°C, nom

Tension lampara EM 91V
25°C

Corriente lamp EM 0170 A
25°C

Regulable No

Caracteristicas Medioambientales

Etiqueta Eficiencia B
Energética
Contenido de 14 mg

mercurio (Hg)
Energy consumption 17 kWh
kWh/1000h
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MASTER PL-T 2 Patillas

* Caracteristicas de Dimensiones Piezas por caja 1
Longitud Casquillo-  66.7 (max) mm i::ggﬁg;acuon de sxiocc
-Casquillo A Cajas lor caja exte- 50
Longitud B de Inser- 91.0 (max) mm rio]r P !
E';:‘gitu 4 Total C 1142 (max) mm Codigo de barras del 8711500559739
Diametro D 41 (max) mm prf:)t:!ucto
Cédigo de barras- 8711500559746
-EAN2
 Datos Producto Cédigo de barras de 8711500272133
- . la caja exterior
Codigo de pedido 55973970 g P
Cédigo de producto  871150055973970 f;,j? logistico - 927914184071
Nombre de Producto  MASTER PL-T 13W/840/2P 1CT _
Nombre de pedido  MASTER PL-T 13W/840/2P 1CT/ ILCOS code Fsrggo3/40/ 18-1-GX24d=1
del producto 5X10CC Peso neto por pieza 56.000 gr

Advertencias y seguridad * Dimming is not possible

* Use only with electromagnetic control gear
* Lamp light technical and electrical characteristics are influenced by
operating conditions, i.e. lamp ambient temperature and operating

position

Plano de dimensiones

D MASTER PL-T 13W/840/2P 1CT
i Product AMa) B(Ma) C(Ma) D (Max)
PLT13W/B4002PM 667 910 1142 41
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MASTER PL-T 2 Patillas

Datos fotométricos

Wi per 5 nm pPe
wW per 5 nm per Im

T A

300 400 500 600 700 1nm

300 400 500 600 700 Anm

Designacién de color /840

Designacion de color /840
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