
MASTER SOX-E PSG
MASTER SOX-E PSG 36W BY22d T50 1SL

Lámpara de vapor de sodio de baja presión con tubo de descarga en
forma de U recubierto por un bulbo tubular exterior al vacío, el cual
se mantiene gracias a un solid-state getter.

Datos del producto

• Características Generales
Base/Casquillo BY22d
Forma de la lámpara T50 [T 50mm]
Acabado de la
Lámpara

Clara

Posición de Funciona-
miento

h110 [Vertical +/-110º Base
arriba(BU)]

Vida al 10% de Fallos 12000 hr
Vida al 50% de Fallos 18000 hr

• Característcas de la Fuente de Luz
Temperatura de
Color

1800 K

Flujo Luminoso
Lámpara

6100 Lm

Eficacia Luminosa
Lámpara

163 Lm/W

Mantenimiento
Lúmenes a 2000h

100 %

Mantenimiento
Lúmenes a 5000h

100 %

Mantenimiento
Lúmenes a 10000h

100 %

• Características Eléctricas
Pot. de la Lámpara
Estimada

36 W

Voltaje de la Lámpara 120 V
Corriente de la
Lámpara

0.32 A

Tiempo de Arranque 10 (max) s
Regulable No

• Características Medioambientales
Etiqueta Eficiencia
Energética

A++

Contenido de
mercurio (Hg)

0 mg

Energy consumption
kWh/1000h

39 kWh

• Requerimientos de Diseño Luminaria
Temperatura Base/
Casquillo

150 (max) C

Temperatura de la
Lámpara

150 (max) C

• Características de Dimensiónes
Longitud Total C 425 (max) mm
Diámetro D 52 (max) mm

• Datos Producto
Código de pedido 599803 15
Código de producto 871150059980315
Nombre de Producto MASTER SOX-E PSG 36W BY22d

T50 1SL
Nombre de pedido
del producto

MASTER SOX-E PSG 36W BY22d
T50 1SL/12

Piezas por caja 1
Configuración de
embalaje

12

Cajas por caja exte-
rior

12

Código de barras del
producto

8711500599803

Código de barras de
la caja exterior

8711500599810



Código logístico -
12NC

928148200058 Peso neto por pieza 0.300 kg

Advertencias y seguridad

• Las lámparas deben poder utilizar equipos de control electrónicos o
electromagnéticos

Plano de dimensiones
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