Datos del producto

 Caracteristicas Generales

Base/Casquillo
Forma de la lampara
Vida Media (10%) con
Equ.Conv.

Vida 10% fall ¢/
precald EL3 h

Vida 10% fall s/
precald EL3 h

Vida Media (50%) con
Bal.conv.

Vida Media
Bal.Elec.Precaldeo
Vida Media con
Bal.Elec.Basico

LSF EM 2.000 h nom,
ciclo3 h

LSF EM 4.000 h nom,
ciclo3 h

LSF EM 6.000 h nom,
ciclo3 h

LSF EM 8.000 h nom,
ciclo3 h

LSF EM 12.000 h
nom, ciclo 3 h

LSF EM 16.000 h
nom, ciclo 3 h

LSF EM 20.000 h
nom, ciclo 3 h

G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
T8 [26 mm]
12000 hr
17000 hr
10000 hr
15000 hr
20000 hr
12000 hr
99 %

99 %

99 %

99 %

89 %

33%

2%

Caracteristcas de la Fuente de Luz

Cédigo de Color
Indice Reproduccion
Cromatica
Designacion de
Color

P

asimpleswitch.com

950 [CCT of 5000K]
92 Ra8

Luz Dia

MASTER TL-D 90 De
Luxe

MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/950 1SL

Esta lampara TL-D hace que los colores se vean sugerentes, intensos y
mejorados de forma natural. Asi pues es muy adecuada para
aplicaciones en las que se necesita un elevado reconocimiento del
color: salas de tratamiento y primeros auxilios en hospitales, salas de

impresion, joyerias, dentistas, peluquerias, museos y tiendas

Temperatura de 5300 K
Color

Flujo lum EM 25°C, 1150 Lm
nominal

Flujo lum EM 25°C, 1150 Lm
nominal

Eficacia lum nominal 63.9 Lm/W
EM 25°C

Luminancia Balasto 0.90 cd/cm?2
Conv.

LLMF EM 2.000 h 96 %
nominal

LLMF EM 4.000 h 95 %
nominal

LLMF EM 6.000 h 94 %
nominal

LLMF EM 8.000 h 93 %
nominal

LLMF EM 12.000 h 92 %
nominal

LLMF EM 16.000 h 91 %
nominal

LLMF EM 20.000 h 90 %
nominal

Temperatura de 25C
diseho

Coordenada Croma- 340 -
tica X

Coordenada Croma- 352 -
ticaY

Caracteristicas Eléctricas

Pot. de la Lampara 18W
Estimada
Potencia lampara EM 18 W

PHILIPS



MASTER TL-D 90 De Luxe

Potencia lampara EM  18.0 W Diametro D 28 (max) mm
25°C, nom
;;?élon lampara EM 9V  Datos Producto
Corriente lamp EM 0.360 A Cédigo de pedido 888433 25
25°C Cédigo de producto  871150088843325
Regulable Si Nombre de Producto  MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/950
1SL
c P . . Nombre de pedido MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/950
* Caracteristicas Medioambientales
del producto 1SL/10
Etiqueta Eficiencia B Piezas por caja 1
Energética Configuracion de 10
Contenido de 3.0 mg embalaje
mercurio (Hg) Cajas por caja exte- 10
Energy consumption 22 kWh rior
kWh/1000h Codigo de barras del 8711500888433
producto

Cédigo de barras de 8711500888440
la caja exterior

Caracteristicas de Dimensiones

Longitud Casquillo- 589.8 (max) mm Cédigo logistico - 928043595081
-Casquillo A 12NC

Longitud B de Inser- 594.5 (min), 596.9 (max) mm ILCOS code FD-18/53/1A-E-G13
cion Peso neto por pieza 71.000 gr

Longitud Total C 604 (max) mm

Plano de dimensiones

MASTER TL-D 90 De Luxe 18W/950 1SL

Product A (Max) B(Min) B(Max) C(Max) D (Max)

TL-D De Luxe 18W/950 589.8 5945 5969 604 28

Casquillo
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MASTER TL-D 90 De Luxe

Datos fotométricos

3 0

B per 5 nm per
=
W W per 5 nm per Im

200 400 500 600 700 o 300 400 500 600 700 Anm

Designacién de color TL-D de Luxe /950 Designacién de color TL-D de Luxe /950
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